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КСО-298К «Сигма 2» › Камеры сборные одностороннего обслуживания

Камеры сборные одностороннего обслуживания типа КСО «СИГМА2» 

КСО предназначена для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока ча-
стотой 50 Гц на номинальное напряжение 10(6) кВ. 

Структура условного обозначения КСО

КСО-«Сигма2»-ХХ-ХХХ/ХХ-ХХ-ХХ-ХХ
Камера 
Сборная
Одностороннего обслуживания
Модификация 
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения силового выключателя, кА
Обозначение (номер) электрической схемы главных цепей
Номер габаритного исполнения
Категория размещения по ГОСТ-15150

Пример записи условного обозначения: 
КСО-«Сигма2»-10-630/20-04-01-У3.1 – камера сборная одностороннего обслуживания на номинальное напря-
жение 10кВ, номинальный ток 630А, на номинальный ток отключения 20кА категории размещения и клима-
тическое исполнение У3.1 по ГОСТ 15150.

Конструктивные особенности

Корпус камеры КСО представляет собой металлическую конструкцию, изготовленную из оцинкованной ста-
ли толщиной 2мм. Детали металлоконструкции изготовлены на высокоточном оборудовании методом хо-
лодной штамповки. Все соединения несущих элементов конструкции выполнены на усиленных стальных вы-
тяжных заклёпках. Наружные элементы конструкции – двери, боковые панели и т.д. окрашены порошковой 
краской.
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Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 6; 10;

Номинальный ток, А 630; 1000

Номинальный ток трансформаторов тока, А 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000

Ток термической стойкости при длительности протекания 3с, кА 12,5; 16; 20

Ток электродинамической стойкости, кА 31,5; 40; 51

Номинальные напряжения цепей управления и вспомогательных 
цепей, В

 › цепей управления

 › цепей освещения

~220

~220; ~24; ~36

Электрическое сопротивление изоляции:

 › главных токоведущих цепей, МОм, не менее

 › цепей управления и вспомогательных цепей, МОм, не менее  
1000

1

Ресурс по механической стойкости по ГОСТ Р 52565-06 (количество 
циклов B-tп-О)

 › выключателей нагрузки и разъединителей 2000

Коммутационный ресурс (количество циклов B-tп-О) 

 › выключателей нагрузки, при токе отключения 630А, не менее 100

Собственное время включения, с, не более:

 › выключатей нагрузки с электродвигательным приводом

 › выключатей нагрузки с дистанционным управлением

5,

0,1

Собственное время отключения, с, не более:

 › выключатей нагрузки с электродвигательным приводом

 › выключатей нагрузки с дистанционным управлением

5,

0,1

Срок службы до списания, лет, не менее 25

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Технические характеристики камер серии КСО «СИГМА2»
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 › Внешний вид КСО-298К «Сигма 2» первого 
габарита Рис. 59.

 › Габаритные размеры КСО-298К «Сигма 2» 
первого габарита Рис. 60.

КСО-298К «Сигма 2»

Рис. №59

Рис. №60
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 › Внешний вид КСО-298К «СИГМА 2» второго га-
барита. Рис. 61.

 › Габаритные размеры КСО-298К «СИГМА2» 
второго габарита. Рис. 62.

 › Внешний вид и габаритные размеры КСО-
298К «СИГМА2» второго габарита с шириной 
корпуса 700мм. Рис. 63.

Рис. №61 Рис. №62

Рис. №63
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Схемы главных цепей КСО-298К «Сигма 2»


