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Камеры сборные одностороннего обслуживания  типа КСО-200

КСО предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока 
час-тотой 50 Гц на номинальное напряжение 10(6) кВ. 

Структура условного обозначения КСО

КСО-ХХХ-ХХХ-ХХХ-У1
Камера 
Сборная
Одностороннего обслуживания
Номер серии камер
Номер схемы в соответствии с сеткой схем главных цепей
Номинальный ток главных цепей, А
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150 Номинально 
низкое напряжение, кВ

Пример записи условного обозначения КСО серии 298, номинальным током 630А, схема главных цепей  
№ 8ВВ: КСО-298-8ВВ-630-У1.

Конструктивные особенности

Корпус камеры КСО представляет собой жесткую, металлическую сварную конструкцию, в которой размеще-
ны коммутационные аппараты и приборы совместно с их несущими элементами и электрическими соедине-
ниями. Камера КСО выполняется со стационарным размещением коммутационного аппарата. 

В состав КСО входит коммутационная аппаратура и оборудование, приборы и аппараты измерения, авто-
матики и защиты, а также управления, сигнализации и другие вспомогательные устройства, соединенные 
между собой в соответствии с электрической схемой.

Встраиваемая в КСО аппаратура и присоединения в соответствии с сеткой схем главных цепей определяют 
их вид конструктивного исполнения. 

Присоединения (вводы или выводы) кабельными или шинными. Шинные присоединения служат для стыков-
ки нескольких КСО и организации распределительного устройства.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток отключения, кА 20

Время протекания тока термической стойкости, с 3

Номинальный ток термической стойкости, кА 20

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА 51
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 › Внешний вид КСО-200. Рис. 53.
 › Габаритные размеры КСО-200. Рис. 54.
 › Габаритные размеры КСО-200 представле-

ны в таблице №10.

Высота (со сборными шинами), мм 2650

Ширина, мм 1000, 800, 750

Глубина, мм 1100

Таблица №10

КСО-200

Рис. №53 Рис. №54



КСО-200 › Камеры сборные одностороннего обслуживания

50 КУБАНЬЭЛЕКТРОЩИТ

Схемы главных цепей КСО-200
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Схемы главных цепей КСО-200


